
本数調整伐 程野山 3163わ 4.39 4.39 契約日翌日 ～ 10月31日 人力・機械併用 20.4 34 4.4 132 166 カラマツ 急 647 0.16 0 0

本数調整伐 程野山 3163か 4.15 4.15 契約日翌日 ～ 10月31日 人力・機械併用 20.4 34 4.2 126 157 カラマツ 急 392 0.26 0 0

本数調整伐 程野山 3163よ 0.85 0.85 契約日翌日 ～ 10月31日 人力・機械併用 20.4 34 3.1 93 124 カラマツ 急 539 0.22 0 0

本数調整伐 程野山 3163た 3.01 3.01 契約日翌日 ～ 10月31日 人力・機械併用 20.4 34 2.7 81 115 ヒノキ 急 796 0.26 0 0

本数調整伐 程野山 3163れ 4.12 4.12 契約日翌日 ～ 10月31日 人力・機械併用 20.4 34 2.1 63 97 ヒノキ 急 0.37 0 0

計 16.52 16.52

除去面積
（ｈａ）

その他の条件等

林分条件

実行
往復距離

（㎞）
往復時間

（分）
往復距離

（㎞）
往復時間

（分）

間伐木１本当り
の材積(㎥)

作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間

(分)
樹種 傾斜

ha 当り
間伐量(㎥)

作業条件・林分条件 事業名 程野山国有林　保安林総合改良整備工事　南信１

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

契約

697



歩道新設 程野山 3163は外 0.13 0.13 契約日翌日 ～ 10月31日 人力 20.4 34 1.0 30 64 2 1 0.2 難 急 雑草・かん木

計 0.13 0.13

林分条件

作業条件・林分条件 事業名 程野山国有林　保安林総合改良整備工事　南信１

作業種 国有林名 林小班

面積（ｈａ）

事業期間

作業条件

契約
傾斜 植生

実行
往復距離

（㎞）
往復時間

（分）
往復距離

（㎞）
往復時間

（分）

作業難易作業手段

人員輸送車（通勤） 徒歩（通勤）
所要時間

(分)
延長距離

（ｋｍ）
刈払物

（束/10m）
末木枝条量
(㎥/10m)


