
特 記 仕 様 書 

総 則 

事業の実施に当たっては、CSF（豚熱）の感染拡大防止のため、新潟県におけるCSF対策を熟知して適切な対策

に努めること。 

 

剥 皮 防 止 資 材 設 置 

１ 設置標準図 

   別紙のとおり 

 

２ 獣害防除資材の仕様 

資材名 規格 資材数量 単位 備考 

剥皮被害防止テープ 
品質：生分解性プラスチック 

規格：厚さ0.35㎜ 幅17㎝ 長さ150㎝ 
2,280 枚 

 

 上記品質・規格を参考とし、これと同等のものとする。 

 

３ 獣害防除資材の購入 

   本作業で使用する剥皮防止資材は請負者が購入し、設置前に監督職員立会の下、品質・規格・数量等の確

認を受けること。 

 

４ 剥皮被害防止テープの巻き方について 

  ・山側から見た立木の地際から50cmの高さの位置で直径が41cm以下の場合には１枚設置すること。 

・直径が42cm以上の立木には２枚連結して設置すること。 

 

５ その他 

本仕様書に定めない事項については、監督職員の指示によるものとする。 

  



別紙
剥皮防止資材設置標準図

取り付けた剥皮防止資材の上縁が山
側の地際から概ね50㎝となるよう設置

谷側

概ね50㎝

スギ立木

剥皮防止資材

山側

※１ 山側の高さ概ね50㎝位置で直径42㎝以上の場合は剥皮
防止資材を2本連結の上設置すること

○直径41㎝以下の場合、資材は単体で設置

○直径42㎝以上の場合、２本の資材を連結して設置

○直径25㎝以上41㎝以下の場合、
資材端の垂れ下がりは１本

○直径2４㎝以下の場合、資材端の垂
れ下がりは２本（２本連結設置した場
合も垂れ下がりが２本となるよう設置）

※２ 設置後の仕上がり状況


