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曲線拡幅(内側)

1:1.50

1:0.45

図 名

署 名

名 称

縮 尺

東北森林管理局 秋田森林管理署

三内林道災害復旧工事

1:100

標準断面図（1/1）

被災番号 1 三内林道起点より0.6Km地点

測点 14
+4.55

3
.
3
0

鉄筋コンクリートU型落蓋式500A L=13.0m

グレーチング蓋（6枚）

1:0.30

遮水シート材
底面 1.20×2.0ｍ×2 ＝4.80
側面 1.20×0.6×2列×2面＝2.88
天端 - ＝ -
裏面 0.60×1段×2.0ｍ ＝1.20

合 計 ＝8.88m2

普通ふとんかご
L=2.0m×2枚

コルゲートフリュームA-500×500 L=7.14

集水桝800×800×9005.25

5.65

S1=
BA= 70.5

-

床掘S1 =
埋戻(C)=

7.5

2.7

盛土 = 70.5×12.0 = 846.0m3
床掘S1 = 7.5×7.0 = 52.5m3
埋戻(C) = 2.7×7.0 = 18.9m3

GW-1.5-I(b-S) H=5.0m L=7.0m

0.50

路盤工(t=0.20)
5.45 × 0.20 × 23.0 = 25.07m3



三内林道災害復旧工事（被災番号 1　0.6㎞地点）

コンクリート擁壁吐口

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-1.5-I 5.00 延長（m）： 7.00

0.80

8.81

１．コンクリート 54.6 m3

m当たり
7.80 × 7.00 = 54.60

２．普通型枠 56.2 m2

1.60 × 7.00 = 11.20
4.20 × 7.00 = 29.40 56.20

= 15.60

３．残存型枠 32.3 m2

躯体前面 4.61 × 7.00 = 32.27

４．基礎栗石 3.0 m3

m当たり
0.15× 2.89 × 7.00 = 3.03

５．足場工 28 m

①擁壁前面 2 × 7.00 = 14.0
②擁壁背面 2 × 7.00 = 14.0

28.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

①基礎前面、基礎背面
②躯体背面
③端型枠

躯体の型枠（m2）：

- 1 -



６．目地材 0.0 m2

箇所
0 × 7.8 = 0.0

７．水替工 13.5 日

0.075 × 54.6 = 4.1
0.100 × 88.5 = 8.9 13.7
0.014 × 52.5 = 0.7

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3

- 2 -



図　名

署　名

名　称

番号 測　点 種別 単位 数量

合　　計 ㎥

　　　-番号 11付近右側 埋戻（C） 　　　- ㎥

合　　計 ㎥

合　　計 ㎥ 0.22

番号 11付近右側 床掘 　　　- ㎥ 　　　-

0.22 0.80×0.80×0.90番号 11付近右側 基礎砕石 1.20×1.20×0.15 = ㎥

合　　計 ㎡ 7.50

合　　計 ㎥ 0.69

番号 11付近右側 型枠工 1.10×1.05×4+0.80×0.90×4 = ㎡ 7.50 0.80×0.80×0.90

各 種 数 量 計 算 書　

東北森林管理局　秋田森林管理署 被災番号　1　　0.6km地点

三内林道災害工事

集 水 桝 数 量 計 算 書
計算式 備考

0.80×0.80×0.9011付近右側 コンクリート 1.10×1.10×1.05-0.80×0.80×0.90 = ㎥ 0.69



Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 遮水シート材 Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 Ｓ１ R1B

右側 2 4.0 8.9

2 4.0 8.9　計

床　　掘
備 考

11付近

署　名 東北森林管理局　秋田森林管理署 被災番号　1　　0.6km地点

測　　　点
普通ふとんかご 二重ふとんかご

図　名 各 種 数 量 計 算 書

名　称 三内林道災害工事

ふとんかご工数量計算書 普通フトン篭（網目15ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ） 二重フトン篭（網目13ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ）
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排  水  施  設  計  画  流  量  計  算  書
林道名 三内林道

適     用     式 Q = 1/360・f・r・A Q : 流  量 ( m3/sec ) 到達時間 時  雨  量 特  性 雨 量 強 度 流出係数 ｈa 当 り

r : 設 計 雨 量 強 度 ｔ 係  数 ｒ ｆ 洪 水 流 量

V = 1/n・R^(2/3)・I^(1/2) f : 流 出 係 数  min  mm/h  mm/h m3/sec

      ( ﾏ ﾆ ﾝ ｸﾞ公 式 )   50 h a 以 下 10 50 2.50 125 0.6 0.2083

排 水 施 設 流 量 Q = V・A V : 流 　速 ( m/sec )  100 h a 以 下 20 50 1.75 88 0.6 0.1467
R : 平 均 径 深 ( m )  500 h a 以 下 30 50 1.42 71 0.6 0.1183

I : 勾     　配 ( % )
     計          算          表  

計    画
測 水 集　　水 雨  　量 流 　出 洪 水 流 量 許　容 安 割　  増

路 1/360×f 管水路 全 流    量
番 面　　積 林    地 草    地 裸    地 強  　度 係 　数 ×r×A 種　 類 勾 配 流　速 流　量 率

点 号  A r f Ｂ 幅  員 深　 さ 直  径 Ｃ ()は割増率
ｈa % % %  mm/h m3/sec mm mm mm % m/sec m3/sec Ｃ／Ｂ m3/sec

(3.0)
1号(0.6㎞) 1 7.71 100 125 0.6 1.6063 φ1000 30.00 9.9988 7.6511 4.76 4.8189

(3.0)
1号(0.6㎞) 1 7.71 100 125 0.6 1.6063 900 900 9.00 10.0407 6.4060 3.99 4.8189

(1.2) 既設排水施設

1号(0.6㎞) 1 7.71 100 125 0.6 1.6063 500 500 2.00 3.0861 0.5876 0.37 1.9276 採用

(3.0) 既設埋没排水施設

1号(0.6㎞) 7.71 100 125 0.6 1.6063 φ600 30.00 7.1129 1.9596 1.22 4.8189

    構  　造　断　面    基礎高

(3.0)
2号(2.8㎞) 2 10.06 100 125 0.6 2.0958 φ1500 14.00 6.3650 10.2400 4.89 6.2874

(3.0)
2号(2.8㎞) 2 10.06 100 125 0.6 2.0958 900 900 9.00 10.0407 6.4060 3.06 6.2874 採用

(3.0) 既設排水施設

2号(2.8㎞) 2 10.06 100 125 0.6 2.0958 φ800 14.00 5.8863 2.8825 1.38 6.2874

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    採用 基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

     基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

流  域  面  積

洪　　　　　水　　　　　流　　　　　量 排　　　　　水　　　　　施　　　　　設

矩 形 水 路

集 水 区 の 利 用 区 分 構　　　　　　造

※　現地が山岳地で、地表状態が林地となっているため、流出係数f=0.6を採用

備　　　　　　考

種別

種別

種別

種別

BOX

CPⅠ-0.8

種別

種別

種別

種別

BOX

落U-500A

CPⅠ-1.0

CPⅠ-0.6

秋 田 森 林 管 理 署

種別

CPⅡ-1.5



77088m
2

集水区域図
(三内林道 被災番号1 0.60km地点)



図 名

署 名

名 称

縮 尺

東北森林管理局 秋田森林管理署

三内林道災害復旧工事

1:100

標準断面図（1/1）

被災番号 2 三内林道起点より2.8Km地点

9.00%

ボックスカルバート900×900
L=18.0m

3
.
2
6

CPφ800

測点 11
+3.68

1
.
9
5

1:0.30

S1 = -

BA = 40.9

盛土 =40.9×8.0=327.2m3

床掘S1 =5.3×8.0+14.6×2.2=74.5m3

埋戻(B) =1.3×8.0+12.0×0.8=20.0m3

埋戻(B)= 12.0

1:
1.
50

1:1.50

25.00%

1:
0.
35

GW-1.5-I(b-S) H=2.50m L=8.0m

ガードレール撤去再設置
L=12.0m

曲線拡幅(外側)
2.25

天端 -

1.20×3.0×3+0.3×3.0×6

0.6×4段×6.0m

吸出し防止材
＝16.20

合計

1.2×0.6×(4段×2面+2面) ＝ 7.20

裏面

37.80m2

＝14.40

底面

＝ -
側面

普通ふとんかご(L=3.0m)
4段 2列 8枚

水叩き 3.0m×1枚
総延長L=27.0m

5.25

5.65

床掘S1 = 5.3

埋戻(B)= 1.3

床掘S1 = 14.6

土砂撤去工平均断面図

掘削S1 = 1.5

0.90

土砂撤去延長 L=15.0m

路盤工(t=0.20)
5.45 × 0.20 × 16.0 = 17.44m3

土砂撤去工 =1.5×15.0=22.5m3

水叩き



三内林道災害復旧工事（被災番号 2　2.8㎞地点）

コンクリート擁壁吐口

選択セル 入力セル 入力禁止セル

タイプ： GW-1.5-I 2.50 延長（m）： 8.00

0.50

4.12

１．コンクリート 17.6 m3

m当たり
2.20 × 8.00 = 17.60

２．普通型枠 28.4 m2

1.00 × 8.00 = 8.00
2.00 × 8.00 = 16.00 28.40

= 4.40

３．残存型枠 17.0 m2

躯体前面 2.12 × 8.00 = 16.96

４．基礎栗石 1.9 m3

m当たり
0.15× 1.60 × 8.00 = 1.92

５．足場工 16 m

①擁壁前面 1 × 8.00 = 8.0
②擁壁背面 1 × 8.00 = 8.0

16.0

擁壁の高さ（m）：

フーチングの高さ（m）：

①基礎前面、基礎背面
②躯体背面
③端型枠

躯体の型枠（m2）：

- 1 -



６．目地材 0.0 m2

箇所
0 × 2.2 = 0.0

７．水替工 6.5 日

0.075 × 17.6 = 1.3
0.100 × 45.4 = 4.5 6.4
0.014 × 42.4 = 0.6

①コンクリート　0.075日/m3

②型枠　0.100日/m2
③床掘　0.014日/m3

- 2 -



種 類

形式規格等 基礎工 モルタル 基礎コンクリート 均しｺﾝｸﾘｰﾄ(t=0.1) 基礎砕石 型枠 端型枠

測 点 延長(m) 0.0236㎥/m 0.136㎥/m 0.204㎥/m
普通地盤0.20㎡/ｍ

堅固な地盤0.20㎡/m
 0.136㎡/箇所

11.0 18.0 18.00 0.425 2.448 3.67 3.60 0.14 普通地盤

ｍ m ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡

計 18.0 18.00 0.425 2.45 3.67 3.60 0.14

名　称 三内林道災害工事

 排　水　工（横断函渠工）　箇　所　別　表

ボックスカルバート

備　　考900×900
(L=1.0m)

図　名 各 種 数 量 計 算 書

署　名 東北森林管理局　秋田森林管理署 被災番号　2　　2.8km地点



Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 遮水シート材 Ｌ＝２ｍ Ｌ＝３ｍ 延 長 吸出防止材 Ｓ１ R1B

右側 9 27.0 37.8

9 27.0 37.8　計

床　　掘
備 考

11付近

署　名 東北森林管理局　秋田森林管理署 被災番号　2　　2.8km地点

測　　　点
普通ふとんかご 二重ふとんかご

図　名 各 種 数 量 計 算 書

名　称 三内林道災害工事

ふとんかご工数量計算書 普通フトン篭（網目15ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ） 二重フトン篭（網目13ｃｍ 8♯・60ｃｍ×120ｃｍ）
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排  水  施  設  計  画  流  量  計  算  書
林道名 三内林道

適     用     式 Q = 1/360・f・r・A Q : 流  量 ( m3/sec ) 到達時間 時  雨  量 特  性 雨 量 強 度 流出係数 ｈa 当 り

r : 設 計 雨 量 強 度 ｔ 係  数 ｒ ｆ 洪 水 流 量

V = 1/n・R^(2/3)・I^(1/2) f : 流 出 係 数  min  mm/h  mm/h m3/sec

      ( ﾏ ﾆ ﾝ ｸﾞ公 式 )   50 h a 以 下 10 50 2.50 125 0.6 0.2083

排 水 施 設 流 量 Q = V・A V : 流 　速 ( m/sec )  100 h a 以 下 20 50 1.75 88 0.6 0.1467
R : 平 均 径 深 ( m )  500 h a 以 下 30 50 1.42 71 0.6 0.1183

I : 勾     　配 ( % )
     計          算          表  

計    画
測 水 集　　水 雨  　量 流 　出 洪 水 流 量 許　容 安 割　  増

路 1/360×f 管水路 全 流    量
番 面　　積 林    地 草    地 裸    地 強  　度 係 　数 ×r×A 種　 類 勾 配 流　速 流　量 率

点 号  A r f Ｂ 幅  員 深　 さ 直  径 Ｃ ()は割増率
ｈa % % %  mm/h m3/sec mm mm mm % m/sec m3/sec Ｃ／Ｂ m3/sec

(3.0)
1号(0.6㎞) 1 7.71 100 125 0.6 1.6063 φ1000 30.00 9.9988 7.6511 4.76 4.8189

(3.0)
1号(0.6㎞) 1 7.71 100 125 0.6 1.6063 900 900 9.00 10.0407 6.4060 3.99 4.8189

(1.2) 既設排水施設

1号(0.6㎞) 1 7.71 100 125 0.6 1.6063 500 500 2.00 3.0861 0.5876 0.37 1.9276 採用

(3.0) 既設埋没排水施設

1号(0.6㎞) 7.71 100 125 0.6 1.6063 φ600 30.00 7.1129 1.9596 1.22 4.8189

    構  　造　断　面    基礎高

(3.0)
2号(2.8㎞) 2 10.06 100 125 0.6 2.0958 φ1500 14.00 6.3650 10.2400 4.89 6.2874

(3.0)
2号(2.8㎞) 2 10.06 100 125 0.6 2.0958 900 900 9.00 10.0407 6.4060 3.06 6.2874 採用

(3.0) 既設排水施設

2号(2.8㎞) 2 10.06 100 125 0.6 2.0958 φ800 14.00 5.8863 2.8825 1.38 6.2874

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    採用 基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

     基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

    構  　造　断　面    基礎高

流  域  面  積

洪　　　　　水　　　　　流　　　　　量 排　　　　　水　　　　　施　　　　　設

矩 形 水 路

集 水 区 の 利 用 区 分 構　　　　　　造

※　現地が山岳地で、地表状態が林地となっているため、流出係数f=0.6を採用

備　　　　　　考

種別

種別

種別

種別

BOX

CPⅠ-0.8

種別

種別

種別

種別

BOX

落U-500A

CPⅠ-1.0

CPⅠ-0.6

秋 田 森 林 管 理 署

種別

CPⅡ-1.5



100620m
2

集水区域図
(三内林道 被災番号2 2.80km地点)



図 名

署 名

名 称

縮 尺

東北森林管理局 秋田森林管理署

三内林道災害復旧工事

1:100

標準断面図(林道)（1/2）
被災番号 3 三内林道起点より5.7Km地点

測点 20
+1.86

3.00

3.40

簡易鋼製Ｌ型擁壁 H5.0m L=28.0m
面積 A = 5.0×28.0 =140.0m2

S1

R1B

床掘S1 = 0.9

床掘R1B = 8.6

埋戻 (B) = 18.0

雪害対策用コイルキャップ

天端壁面材

鋼製L型擁壁

めっき品、マット付

0
.
5
以

上

1.0m以上

壁前面の地山は残す

1:0.50

1:0.50

排水材

5
.
1
0

床掘S1 =0.9×28.0= 25.2m3

床掘R1B =0.9×28.0=240.8m3

埋戻(B) =18.0×28.0=504.0m3

路盤工(t=0.20)
3.20 × 0.20 × 40.0 = 25.60m3



基岩
玉石混じり

玉石混じり

土砂

1:
1.
26

1:
1.
02

1:
0.
93

1:
0.
80

法切S1=

法切工
断面積×法切延長
28.6 × 50.0m =1430.0m3

28.6
モ
ル
タ
ル
吹
付
工

SL
=1
7.
7m

平
均
幅

W=
20
.0
m

現
場
吹
付
法
枠
工

SL
=7
.5
m

(モ
ル
タ
ル
吹
付
工

t=
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)

平
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幅

W=
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.0
m

現
場
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付
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枠
工

SL
=6
3.
0m

(植
生
基
材
吹
付
工

t=
5c
m)

平
均
幅

W=
25
.0
m

6
2
.
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図 名

署 名

名 称

縮 尺

東北森林管理局 秋田森林管理署

三内林道災害復旧工事

1:500

標準断面図(山腹工)（2/2）

被災番号 1 三内林道起点より5.7Km地点

測点 20

モルタル吹付工斜面積
17.7 × 20.0 = 354.0m2

現場吹付法枠工(モルタル吹付工)斜面積
7.5 × 20.0 = 150.0m2

現場吹付法枠工(植生基材吹付工)斜面積
63.0 × 25.0 = 1575.0m2



図 名

署 名

名 称

縮 尺

東北森林管理局 秋田森林管理署

三内林道災害復旧工事

図 示

吹付法枠工詳細図(1/2)

被災番号 1 三内林道起点より5.7Km地点

補助アンカー（異形鉄筋・SD345）

菱形金網（ラス網）

枠内吹付工

主アンカー （異形鉄筋・SD345）

使用鉄筋（SD345）

吹付モルタル基準強度

枠間隔（横×縦） （mm）

吹付枠工条件

枠 断 面 （mm）

D10・L=0.40m

φ2×50×50

D16・L=0.75m

1500×1500

規 格 ・ 寸 法

σck=18N/mm2

種 別

200×200

水切モルタル

D13(鉄筋の重ね継ぎ手は455ｍｍ以上)

標 準 展 開 図
S=1:50
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補助アンカー D10

L=0.40m：横枠のみ2本

主アンカー D16

L=0.75m

横枠鉄筋 D13

縦枠鉄筋 D13
A部 枠 断 面 図

横方向鉄筋

D13（SD345）

ユニット
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被災番号 1 三内林道起点より5.7Km地点

縦枠鉄筋 D13

(ズレ防止：ユニット接続)

(ズレ防止：ユニット接続)

補助アンカー D10

L=0.40m

補助アンカー D10

L=0.40m

主アンカー D16

L=0.75m

横枠鉄筋 D13

A 部 詳 細
梁 断 面 図

吹付モルタル

σck=18N/mm2

200×200

吹付枠工

主アンカー D16

L=0.75m

(ズレ防止：ユニット接続)
補助アンカー D10

L=0.40m

横方向鉄筋

D13（SD345）

S=1：10
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